泉州台商投资区2020年工业产品质量抽检计划

包1：

	合同包
	品目号
	产品名称
	相关标准
	检验项目

	包1
	1-1
	箱包
	QB/T 2155-2018
	拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、跌落性能、硬箱箱体耐静压性能、塑料硬箱箱面耐落球冲击性能、滚筒冲击性能、箱（包）锁耐用性能、缝合强度、旅行包面料摩擦色牢度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）

	
	1-2
	木制家具
	GB/T 3324-2017
	木材含水率、甲醛释放量、表面理化性能（漆膜）（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、表面理化性能（软、硬质覆面）（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、表面耐磨性、抗冲击）

	
	1-3
	空气压缩机
	GB/T 13928-2015
JB/T 8933-2008
JB/T 8934-2013
GB 22207-2008
	容积流量、输入比功率、噪声声功率级、振动烈度、排气温度、排气压力自动装置、安全阀灵敏性、外露旋转件防护检查、电动机热态绝缘电阻、电控设备耐电压试验

	
	1-4
	小功率

电动机
	GB/T 12350-2009 
	出线端标志及电机旋转方向检查、超速试验、接线盒试验、防腐蚀、连接电源和连接元件的软线、外接导线的接线端子、连接件、引线防护、接地、温升试验、工作温度下的泄漏电流、绝缘电阻、电气强度、起动、匝间绝缘试验

	
	1-5
	液体加热器
	GB 4706.1-2005 

GB 4706.19-2008
	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括19.11.4）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘

	
	1-6
	密胺塑料餐具
	QB/T 1999-1994、GB 4806.7-2016、GB 4806.6-2016
	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、三聚氰胺特定迁移量、特定迁移总量（以甲醛计）、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲（地部）、跌落

	
	1-7
	复合膜袋
	GB 9683-1988

GB 4806.7-2016
GB/T 10004-2008
GB/T 19741-2005
GB/T 18706-2008
GB/T 21302-2007

GB/T 28118-2011

QB/T 1871-1993

QB/T 2197-1996

GB/T 18192-2008

GB/T 18454-2019

BB/T 0041-2007

GB/T 28117-2011

BB/T 0012-2014

BB/T 0052-2017

GB/T 26691-2011

GB/T 30768-2014
GB/T 26690-2011

或企业明示执行标准
	感官指标、蒸发残渣/总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、甲苯二胺（4%乙酸）、微生物总数、菌落总数、大肠菌群、霉菌、致病菌（系指肠道致病菌、致病性球菌）、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）、热封强度（仅对袋类产品）

	
	1-8
	纸尿裤、片、垫
	GB/T 28004-2011

GB 15979-2002
	细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、pH值、渗透性能（滑渗量、回渗量、渗漏量）

	
	1-9
	纸和纸板类容器
	GB 4806.8-2016、GB 4806.7-2016
	感官、铅、砷、甲醛、荧光性物质、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌

	
	1-10
	卫生巾、卫生护垫
	GB/T 8939-2018、
GB 15979-2002
	细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、致病性化脓菌（

绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）、吸水倍率、渗入量、pH值


包2：

	合同包
	品目号
	产品名称
	相关标准
	检验项目

	包2
	2-1
	鞋类
	GB 18401-2010
GB 20400-2006
GB 31701-2015
GB 30585-2014
GB/T 31888-2015
GB/T 5296.4-2012
GB/T 29862-2013
及相关产品标准
	标识、甲醛、pH值、禁用偶氮染料、重金属、邻苯（适用时）、富马酸二甲酯（适用时）、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、纤维含量、纰裂、起球、耐折性能、耐磨性能、剥离强度、衬里和内垫摩擦色牢度、勾心尺寸（长度下限值）、勾心纵向刚度、勾心硬度。

	
	2-2
	服装
	
	


